
     402-1PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

55A020

55A030

55A040

55A050

55A060

55A070

55A090

MENEAU P55 VERTICAL - CHARGE DE VENT 20 Psf (28 Psf ELU / 15 Psf ELTS)

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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     402-2PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

55A020

55A030

55A040

55A050

55A060

55A070

55A090

MENEAU P55 VERTICAL - CHARGE DE VENT 25 Psf (35 Psf ELU / 18.75 Psf ELTS)

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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     402-3PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

55A020

55A030

55A040

55A050

55A060

55A070

55A090

MENEAU P55 VERTICAL - CHARGE DE VENT 30 Psf (42 Psf ELU / 22.5 Psf ELTS)

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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     402-4PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

55A020

55A030

55A040

55A050

55A060

55A070

55A090

MENEAU P55 VERTICAL - CHARGE DE VENT 40 Psf (56 Psf ELU / 30 Psf ELTS)

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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     402-5PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

55A020

55A030

55A040

55A050

55A060

55A070

55A090

MENEAU P55 VERTICAL - CHARGE DE VENT 55 Psf (77 Psf ELU / 41.25 Psf ELTS)

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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     402-6PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

55A030RAC

55A040RAC

55A050RAC

55A060RAC

55A070RAC

55A090RAC

MENEAU P55 VERTICAL AVEC RENFORT D'ACIER - CHARGE DE VENT 15 Psf (21 Psf ELU / 11.25 Psf ELTS)

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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     402-7PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

55A030RAC

55A040RAC

55A050RAC

55A060RAC

55A070RAC

55A090RAC

MENEAU P55 VERTICAL AVEC RENFORT D'ACIER - CHARGE DE VENT 20 Psf (28 Psf ELU / 15 Psf ELTS)

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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     402-8PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

55A030RAC

55A040RAC

55A050RAC

55A060RAC

55A070RAC

55A090RAC

MENEAU P55 VERTICAL AVEC RENFORT D'ACIER - CHARGE DE VENT 25 Psf (35 Psf ELU / 18.75 Psf ELTS)

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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     402-9PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

55A030RAC

55A040RAC

55A050RAC

55A060RAC

55A070RAC

55A090RAC

MENEAU P55 VERTICAL AVEC RENFORT D'ACIER - CHARGE DE VENT 30 Psf (42 Psf ELU / 22.5 Psf ELTS)

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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     402-10PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

55A030RAC

55A040RAC

55A050RAC

55A060RAC

55A070RAC

55A090RAC

MENEAU P55 VERTICAL AVEC RENFORT D'ACIER - CHARGE DE VENT 40 Psf (56 Psf ELU / 30 Psf ELTS)

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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     402-11PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

55A030RAC

55A040RAC

55A050RAC

55A060RAC

55A070RAC

55A090RAC

MENEAU P55 VERTICAL AVEC RENFORT D'ACIER - CHARGE DE VENT 55 Psf (77 Psf ELU / 41.25 Psf ELTS)

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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     402-12PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55
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MENEAU P55 HORIZONTAL SANS VOLET SUR CALE À 1/4 POINT

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-à-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du bâtiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (±1/8'') ou 1mm (±1/16'') travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent être calculés
hors des chartes
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     402-13PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

55
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MENEAU P55 HORIZONTAL AVEC VOLET SUR CALE À 1/4 POINT

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-à-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du bâtiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (±1/8'') ou 1mm (±1/16'') travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent être calculés
hors des chartes
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     402-14PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55
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MENEAU P55 HORIZONTAL SANS VOLET SUR CALE À 1/8 POINT

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-à-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du bâtiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (±1/8'') ou 1mm (±1/16'') travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent être calculés
hors des chartes
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     402-15PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55
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MENEAU P55 HORIZONTAL AVEC VOLET SUR CALE À 1/8 POINT

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-à-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du bâtiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (±1/8'') ou 1mm (±1/16'') travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent être calculés
hors des chartes
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     402-16PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55
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MENEAU P55 HORIZONTAL SANS VOLET SUR CALE À 1/4 POINT AVEC RENFORT ACIER

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-à-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du bâtiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (±1/8'') ou 1mm (±1/16'') travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent être calculés
hors des chartes
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55
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MENEAU P55 HORIZONTAL AVEC VOLET SUR CALE À 1/4 POINT AVEC RENFORT ACIER

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-à-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du bâtiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (±1/8'') ou 1mm (±1/16'') travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent être calculés
hors des chartes
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55
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MENEAU P55 HORIZONTAL SANS VOLET SUR CALE À 1/8 POINT AVEC RENFORT ACIER

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-à-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du bâtiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (±1/8'') ou 1mm (±1/16'') travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent être calculés
hors des chartes
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55
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MENEAU P55 HORIZONTAL AVEC VOLET SUR CALE À 1/8 POINT AVEC RENFORT ACIER

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-à-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du bâtiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (±1/8'') ou 1mm (±1/16'') travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent être calculés
hors des chartes
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)
85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-020

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

55A020

Aliage d'aluminium 6063-T5
IXX = 0.11x106 mm4 (0.28 po4)

cXX = 21.9 mm (0.87 po)
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-030

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

55A030

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 0.65x106 mm4 (1.58 po4)

cXX = 38.1 mm (1.5 po)
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-040

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

55A040

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 1.91x106 mm4 (4.59 po4)

cXX = 55.4 mm (2.19 po)
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-050

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

55A050

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 3.71x106 mm4 (8.92 po4)

cXX = 70.7 mm (2.79 po)
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-060

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

55A060

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 6.97x106 mm4 (16.76 po4)

cXX = 89.5 mm (3.53 po)
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-070

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

55A070

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 11.2x106 mm4 (27.09 po4)

cXX = 107.7 mm (4.25 po)
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)
85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-080

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

55A080

Aliage d'aluminium 6063-T5
IXX = 16.1x106 mm4 (38.77 po4)

cXX = 122.6 mm (4.83 po)
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)
85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-090

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

55A090

Aliage d'aluminium 6063-T5
IXX = 30.1x106 mm4 (72.45 po4)

cXX = 137.4 mm (5.41 po)
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)
85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-030+2x2x1/8

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-040+2x3x1/8

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 3.66x106 mm4 (8.8 po4)

cXX = 59.3 mm (2.34 po)
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-050+2x4x1/8

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-060+2x5x1/8

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

55
A0

60
+2

''x
5'

'x
1/

8'
'

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 13.1x106 mm4 (31.64 po4)

cXX = 88.4 mm (3.49 po)

1

2

m

pi/ft

1.5 2 2.5 30.5

3 4 5 6 7 8 9
Largeur de la portée du meneau

H
au

te
ur

 d
u 

m
en

ea
u

mmpo/in

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



     402-32PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE P55

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)
35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)
85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-070+2x6x1/8

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)
85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-080+2x8x3/16

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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CHARTES 
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15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série P55 - Meneau 55A-090+2x8x3/16

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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