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ÉTANCHE, SANS SCELLANT
Le système de mur-rideau le plus évolé sur le marché.  Il s'installe avec un seul outil, plus 

rapidement et sans scellant.

CARACTÉRISTIQUES
Joint de contrôle breveté sans scellant, au look dissimulé, permettant un débattement 

supérieur (38 mm versus 12mm pour un système régulier) qui peut aussi agir comme tête 

flottante. Le joint d’expansion horizontal continu, FLEXJOINT-55MC crée une rupture entre 

les meneaux verticaux, réduisant la transmission et la propagation du son entre les étages. 

Le système breveté d'évacuation d'eau intégré et invisible EVAC-55MC dirige l'eau vers les 

trous d'égouttement et oblige celle-ci à circuler vers le bas le long de la bande de pression 

verticale évacuant l'eau à la base du système, sans aucune coulisse sur les faces vitrées.

FABRICATION ET INSTALLATION
Pas de possibilité d'incompatibilité entre les scellants et moins de contraintes de tempéra-

ture lors de l'installation. Pas de risque d'erreur et un alignement parfait. Le mur-rideau est 

entièrement fabriqué en usine et les extrusions sont prépercées.

Seul un tournevis à batterie est requis pour compléter toutes les étapes d'installation.  Les 

vis s'auto-scellent dans la mousse à cellules fermées, éliminant les risques d'erreur.  Les uni-

tés scellées s'installent en une seule étape.  Le nombre d'opération nécessaires au montage 

du mur-rideau est réduit de moitié.
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DIMENSIONS DES MENEAUX

DIMENSIONS DE LA BANDE DE PRESSION 
ET VINYLE STANDARD
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DIMENSIONS DES MENEAUX D'EXPANSION

DIMENSIONS DE LA BANDE DE PRESSION 
ET VINYLE D'EXPANSION

DIMENSION DU VERRE POUR BANDE 
DE PRESSION D'EXPANSION

55A226

25,4 mm ( 1" )

55A145

55A140

55A155

55A150

55A165

55A160

55A175

55A170

Cette bande de pression est 

anodisée noire par défaut, afin 

que la partie non recouverte par 

le couvercle de finition devienne 

invisible dans les jeux d'ombrage 

du dit couvercle.
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DIMENSIONS DES COUVERCLES  
À ENCLENCHEMENT

2 TYPES D'INSTALLATION DE COUVERCLES  
À ENCLENCHEMENT DISPONIBLES

Différentes combinaisons de profondeur de couvercles 

peuvent être utilisées dans les 2 conditions d'installation.

COUVERCLE À ENCLENCHEMENT VERTICAL DOMINANT 
PERMET D'AVOIR DES LIGNES VERTICALES CONTINUES

COUVERCLE À ENCLENCHEMENT HORIZONTAL DOMINANT 
PERMET D'AVOIR DES LIGNES HORIZONTALES CONTINUES
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MENEAU ANCRAGE CENTRÉ ANCRAGE DROIT ANCRAGE GAUCHE ANCRAGE AVANT ANCRAGE ARRIÈRE

CODE DIM. "P" CODE DIM. "P" CODE DIM. "P" CODE DIM. "L" CODE DIM. "L"

55A030 553-B 56.3 553-D 56.6 553-G 56.6 553-A 102.6 553-E 151.2

55A040 554-B 76.2 554-D 76.5 554-G 76.5 554-A 124.5 554-E 203.2

55A050 555-B 101.9 555-D 101.9 555-G 101.9 555-A 149.9 555-E 236.5

55A060 556-B 127.8 556-D 127.8 556-G 127.8 556-A 175.3 556-E 261.9

55A070 557-B 152.4 557-D 152.1 557-G 152.1 557-A 198.7 557-E 287.3

55A080 558-B 203.3 558-D 203.3 558-G 203.3 558-A 249.6 558-E 338

55A090 558-B 203.3 558-D 203.3 558-G 203.3 558-A 249.6 558-E 338

ANCRAGE D'ALUMINIUM STANDARD (manchon d'aluminium sur plaque d'acier)

COMPOSANTES D'INSTALLATION
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Manchon d'aluminium pour meneaux 55A080 et 55A090
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ACCESSOIRES D'ASSEMBLAGE
P55 ÉVOLUTIONMC ÉPAISSEUR DE 

VITRAGE (mm)

GARNITURE À VITRAGE VIS BANDE À 
PRESSIONEXT INT

REG 25,4  VR5521 VR5501 9SA1454

REG TRIPLE DÉCALÉ INT. 44.4 et plus VR5521 VR5501 9SA1454

REG TRIPLE DÉCALÉ EXT. 44.4 et plus VR5521 VR5501 9SA1454

VR5501 
Garniture d’étanchéité  

OTOBLOCK-55MC  « EPDM mousse  

à cellule fermée » pour meneau.

VR5521 
Garniture  

d’étanchéité  

OTOBLOCK-55MC « EPDM 

mousse à cellule fermée » 

pour bande de pression.

MUR-RIDEAU
P55 ÉvolutionMC

Vitrage double

VR5501 
Garniture d’étanchéité  

OTOBLOCK-55MC  « EPDM mousse  

à cellule fermée » pour meneau.

VR5521 
Garniture  

d’étanchéité  

OTOBLOCK-55MC « EPDM 

mousse à cellule fermée » 

pour bande de pression.

Vitrage triple

Décalé vers l'intérieur

VERRE 25.4mm

VERRE 44.4mm DÉCALÉ VERS L'INTÉRIEUR

Cornière d'aluminium

Avec silicone

55S254 
Support et cale à vitrage
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ACCESSOIRES D'ASSEMBLAGE

MUR-RIDEAU
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VR-5501 
Garniture d’étanchéité  

OTOBLOCK-55MC  « EPDM mousse  

à cellule fermée » pour meneau.

VR-5521 
Garniture  

d’étanchéité  

OTOBLOCK-55MC « EPDM 

mousse à cellule fermée » 

pour bande de pression.

Vitrage triple

Décalé vers l'extérieur

VERRE 44.4mm DÉCALÉ VERS L'EXTÉRIEUR

Pour un coup d'oeil qui imite le silcone 

structural :

- Vitrage isolé triple décalé à l'exté-

rieur et affleuré avec les couvercles

- Couvercle peint en noir lustré ou la 

couleur de votre choix 

Silicone
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DÉTAILS TYPIQUES

* Composition du mur-rideau à titre informatif pour représenter différentes combinaisons. 
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19 TY
P.

19 TY
P.

MUR-RIDEAU
P55 ÉvolutionMC

DÉTAILS TYPIQUES
Solin de parapet 
en aluminium

Panneau tympan en verre 

ou aluminium

Vitrage isolant

Bande de pression

Couvercle à 

enclenchement

Garnitures OTOBLOCK-55MC
Ancrage intermédiaire KIT-55PR

Dalle structurale

Manchon

Plaque d'ancrage

Profondeur au choix

1

4

3

2

Allège d'aluminium

Circulation d'air
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DÉTAILS TYPIQUES

MUR-RIDEAU
P55 ÉvolutionMC

5 Traverse 7 Traverse avec volet 1330 ouvrant intérieur 

6 Traverse avec sous-cadre 3442 8 Traverse avec volet dissimulé 1100 ouvrant extérieur

Détails standards.  Il existe un choix complet de 

meneaux, de couvercles et de remplissages.  Pour 

des cas plus spécifiques, consulter notre équipe 

Tech-Aide.
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