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VOLETS OUVRANTS
POUR INSERTION DANS UN MUR-RIDEAU



     422-01PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis 

Ce volet inédit a les qualités requises pour relancer la compétition dans le domaine architectural. Il est compatible avec  

les murs-rideaux des séries P-55, 3400 et 3800. Les critères de performance et d’esthétique qui sont à la base de son 

développement sont issus des besoins spécifiques des édifices performants et pour nos conditions climatiques rigoureuses.

Chaque unité est soigneusement assemblée à partir de composantes emboîtées, créant ainsi des joints excessivement 

robustes, étanches et précis. Ses encadrements sont isolés au moyen de barrières thermiques en « polyamide », ce qui non 

seulement entraîne un bris dans la conductivité thermique, mais constitue, du même coup, un assemblage indéniablement 

résistant et stable.  Il est également possible d’obtenir les fenêtres 1330 et 1335 avec un double fini qui pourra être choisi 

parmi une grande sélection de couleurs anodisées et/ou au fini peint. 

Lorsqu'inséré dans un mur-rideau avec couvercles, le design de son cadre permet une installation simplifiée et efficace, 

conforme avec l'écran pluvial. Les barrières thermiques faites de profilés en polyamide sur mesure assurent longévité, haute 

performance et robustesse au produit. 

 

Comme toutes nos fenêtres de la série 1300, les volets ouvrants 1330 et 1335 sont pourvus de la parclose révolutionnaire 

MaxscelMC brevetée. Ils sont composés de profilés d’aluminium et de profilés de PVC de double dureté formant une unité 

intégrale, ce qui vous assure qu'ils rencontreront les normes d’étanchéité rigoureuses requises. La parclose MaxscelMC évite 

la pose d’un joint de feuillure coûteux, laborieux et problématique avec son fond de joint et son calfeutrage continu sur le 

périmètre du  vitrage isolant. Les résultats d’essais effectués par un laboratoire indépendant confirment son rendement 

(rapport disponible sur demande).  Les volets ouvrants sont fabriqués selon le principe de l’écran pluvial. Des orifices 

dissimulés dans le mur-rideau assurent l’équilibre des pressions et le drainage du système. Les plus hauts niveaux de 

performance spécifiés dans les normes sont atteints grâce à la qualité de fabrication et concept du produit. 

Ces volets permettent une économie de temps majeure en chantier, car ils s'installent et se scellent facilement de l'extérieur, 

au même titre que les unités scellées du mur-rideau. 

VOLETS OUVRANTS 1330 ET 1335

VOLETS OUVRANTS
SÉRIES 1330 ET 1335



     422-02PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis 

INSERTION DE VOLET 1330 DANS UN 
MUR-RIDEAU VITRAGE DOUBLE
OUVRANT EXTÉRIEUR

Mur-rideau 3400HP haute efficacité 
vitrage double illustré. Le volet 1330 
s'insère dans toutes les séries de murs-
rideaux de Prévost Architectural en 
vitrage double.
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VOLET OUVRANT
SÉRIE 1330 POUR MUR-RIDEAU
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INSERTION DE VOLET 1330  
DANS UN MUR-RIDEAU VITRAGE DOUBLE
OUVRANT INTÉRIEUR
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Mur-rideau 3400E+ haute efficacité vitrage 
double illustré. Le volet 1330 s'insère dans 
toutes les séries de murs-rideaux de Prévost 
Architectural en vitrage double.

VOLET OUVRANT
SÉRIE 1330 POUR MUR-RIDEAU
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     422-04PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis 

INSERTION DE VOLET 1335  
DANS UN MUR-RIDEAU VITRAGE TRIPLE
OUVRANT EXTÉRIEUR

Mur-rideau 3400HP haute efficacité vitrage 
triple illustré. Le volet 1335 s'insère dans 
toutes les séries de murs-rideaux de Prévost 
Architectural en vitrage triple.

1

2

3

1

2

1343

13-315

13-304

1343

13-315

13-304

1343

13-304
13-215

1343

13-304
13-215

44.5mm

44
.5
m
m

44.5mm

1

2

1343

13-315

13-304

1343

13-315

13-304

1343

13-304
13-215

1343

13-304
13-215

44.5mm

44
.5
m
m

44.5mm

1

2

1343

13-315

13-304

1343

13-315

13-304

1343

13-304
13-215

1343

13-304
13-215

44.5mm

44
.5
m
m

44.5mm

VOLET OUVRANT
SÉRIE 1335 POUR MUR-RIDEAU
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