
     407-1PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

MENEAU 3401 VERTICAL SUR SIMPLE PORTÉE OU PAR TRAVÉE

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3401

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 0.13x106 mm4 (0.33 po4)

cXX = 31.8 mm (1.26 po)
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     407-2PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

MENEAU 3402 VERTICAL SUR SIMPLE PORTÉE OU PAR TRAVÉE

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3402

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 0.43x106 mm4 (1.04 po4)

cXX = 43.1 mm (1.7 po)
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     407-3PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

MENEAU 3403 VERTICAL SUR SIMPLE PORTÉE OU PAR TRAVÉE

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3403

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 0.92x106 mm4 (2.23 po4)

cXX = 54 mm (2.13 po)
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     407-4PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

MENEAU 3404 VERTICAL SUR SIMPLE PORTÉE OU PAR TRAVÉE

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3404

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 1.88x106 mm4 (4.52 po4)

cXX = 69 mm (2.72 po)
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     407-5PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

MENEAU 3405 VERTICAL SUR SIMPLE PORTÉE OU PAR TRAVÉE

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3405

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 3.42x106 mm4 (8.23 po4)

cXX = 84.4 mm (3.33 po)
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     407-6PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

MENEAU 3406 VERTICAL SUR SIMPLE PORTÉE OU PAR TRAVÉE

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3406

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 5.01x106 mm4 (12.05 po4)

cXX = 94.3 mm (3.72 po)
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     407-7PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)
85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

MENEAU 3407 VERTICAL SUR SIMPLE PORTÉE OU PAR TRAVÉE

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3407

Aliage d'aluminium 6063-T5
IXX = 10.2x106 mm4 (24.51 po4)

cXX = 114.2 mm (4.5 po)
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     407-8PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)
85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

MENEAU 3409 VERTICAL SUR SIMPLE PORTÉE OU PAR TRAVÉE

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3409

Aliage d'aluminium 6063-T5
IXX = 30.6x106 mm4 (73.52 po4)

cXX = 148.5 mm (5.85 po)
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     407-9PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 - Meneau 3403+3453

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 1.46x106 mm4 (3.52 po4)

cXX = 58.9 mm (2.32 po)
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     407-10PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 - Meneau 3404+3454

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 2.94x106 mm4 (7.07 po4)

cXX = 72.2 mm (2.85 po)
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     407-11PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 - Meneau 3405+3455

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 5.41x106 mm4 (13.02 po4)

cXX = 87.7 mm (3.46 po)
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     407-12PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 - Meneau 3406+3456

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 7.39x106 mm4 (17.78 po4)

cXX = 96.9 mm (3.82 po)
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     407-13PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)
85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 - Meneau 3407+3457

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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Aliage d'aluminium 6063-T5
IXX = 14.8x106 mm4 (35.61 po4)

cXX = 117.3 mm (4.62 po)
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     407-14PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 - Meneau 3402+2x1-1/2x1/8

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3402
+2''x11

2''x1/8''

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 0.76x106 mm4 (1.85 po4)

cXX = 47.4 mm (1.87 po)
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     407-15PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 - Meneau 3403+2x2x1/8

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

34
03

+2
''x

2'
'x

1/
8'

'

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 1.57x106 mm4 (3.78 po4)

cXX = 55.3 mm (2.18 po)
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     407-16PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 - Meneau 3404+2x3x1/8

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

34
04

+2
''x

3'
'x

1/
8'

'

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 3.60x106 mm4 (8.66 po4)

cXX = 68.7 mm (2.71 po)
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     407-17PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 - Meneau 3405+2x4x1/8

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

34
05

+2
''x

4'
'x

1/
8'

'

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 6.95x106 mm4 (16.71 po4)

cXX = 82.3 mm (3.25 po)
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     407-18PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 - Meneau 3406+2x5x1/8

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

34
06

+2
''x

5'
'x

1/
8'

'

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 11.2x106 mm4 (26.93 po4)

cXX = 94.4 mm (3.72 po)
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     407-19PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 - Meneau 3407+2x6x1/8

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

34
07

+2
''x

6'
'x

1/
8'

'

Aliage d'aluminium 6063-T5
IXX = 20.1x106 mm4 (48.36 po4)

cXX = 110.6 mm (4.36 po)
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     407-20PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 - Meneau 3409+2x8x3/16

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

34
09

+2
''x

8'
'x

3/
16

''

Aliage d'aluminium 6063-T5
IXX = 60.6x106 mm4 (145.65 po4)

cXX = 142.5 mm (5.62 po)
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     407-21PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 Silicone - Meneau 3471

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3401 Del.

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 0.04x106 mm4 (0.1 po4)

cXX = 13.3 mm (0.53 po)
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     407-22PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)
35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 Silicone - Meneau 3472

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3402 Del.

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 0.21x106 mm4 (0.53 po4)

cXX = 25.4 mm (1 po)
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     407-23PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 Silicone - Meneau 3473

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3403 Del.

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 0.55x106 mm4 (1.34 po4)

cXX = 37.7 mm (1.49 po)
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     407-24PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)
35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 Silicone - Meneau 3474

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3474

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 1.21x106 mm4 (2.93 po4)

cXX = 53.4 mm (2.11 po)
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     407-25PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 Silicone - Meneau 3475

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3475

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 2.39x106 mm4 (5.75 po4)

cXX = 69 mm (2.72 po)
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     407-26PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 Silicone - Meneau 3476

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3476

Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 3.72x106 mm4 (8.95 po4)

cXX = 77.6 mm (3.06 po)
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     407-27PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)
85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 Silicone - Meneau 3477

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3477

Aliage d'aluminium 6063-T5
IXX = 8.26x106 mm4 (19.86 po4)

cXX = 96.7 mm (3.81 po)
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     407-28PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)
85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 Silicone - Meneau 3479

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).

3409 Del.

Aliage d'aluminium 6063-T5
IXX = 27.2x106 mm4 (65.56 po4)

cXX = 128.6 mm (5.07 po)
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     407-29PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)
85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 Silicone - Meneau 3403DEL+3453

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 1.04x106 mm4 (2.52 po4)

cXX = 25.4 mm (1 po)
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     407-30PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)
85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 Silicone - Meneau 3474+3454

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 2.26x106 mm4 (5.45 po4)

cXX = 37.8 mm (1.49 po)
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     407-31PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)
40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 Silicone - Meneau 3475+3455

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 4.36x106 mm4 (10.48 po4)

cXX = 51.6 mm (2.04 po)
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     407-32PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)

100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 Silicone - Meneau 3476+3456

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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Aliage d'aluminium 6063-T54
IXX = 6.08x106 mm4 (14.61 po4)

cXX = 67.3 mm (2.65 po)

1

2

m

pi/ft

1.5 2 2.5 30.5

3 4 5 6 7 8 9
Largeur de la portée du meneau

H
au

te
ur

 d
u 

m
en

ea
u

mmpo/in

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



     407-33PRÉVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis - 2025

CHARTES 
STRUCTURALES
SÉRIE 3400 E+ DOUBLE

15psf (0.72kPa)

20psf (0.96kPa)

25psf (1.20kPa)

30psf (1.44kPa)

35psf (1.68kPa)

40psf (1.92kPa)

55psf (2.63kPa)

70psf (3.35kPa)

85psf (4.07kPa)
100psf (4.79kPa)

Charte Structurale - Série 3400 Silicone - Meneau 3477+3457

Les meneaux sur plusieurs travées doivent soit être calculés par travée ou doivent être calculés hors des chartes. Les pressions de vents sont
pondérées selon les cas de chargements du CNBC. La déflexion maximale est calculée selon une charge de vent à 0.75 et la limite structurelle est
calculée selon une charge pondérée à 1.4 de la charge de vent de la région. Les bâtiments à facteur de risque plus élevé doivent être calculés hors des
chartes.

Les charges limites sont basées sur une déflexion maximale de H/175 calculée selon le code national du bâtiment du Canada, ainsi que la norme
CSA-S157, ou H/240 + 1

4'' (6,4mm) selon la norme AAMA TIR-A11 lorsque la hauteur est plus de 13'-6'' (4115mm).
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Aliage d'aluminium 6063-T5
IXX = 12.8x106 mm4 (30.83 po4)

cXX = 96.3 mm (3.8 po)
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