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CARACTERISTIQUES

-Mur-rideau a couvercle et/ou au silicone
-Meneaux d’une largeur de 65 mm (212 ")
-Bris thermique haute performance.

—Epaisseur de vitrage (double) de 25.4 mm, 28mm ou 3Tmm

Le principe décran pluvial est appliqué, ce qui permet
d’équilibrer les pressions et dobtenir dexcellentes
performances.

Le systeme permet I'utilisation du vitrage isolant double ou
de panneau tympan en verre ou aluminium et un grand choix
de meneaux et couvercles. Linstallation du vitrage s’effectue
de I’extérieur.

Dans le cas d'un vitrage structural au silicone, les panneaux
de vitrage a joints au silicone sont collés aux meneaux, se-
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lon la méthode de vitrage au silicone structural. La technique
de vitrage extérieur collé permet, par I’élimination des cou-
vercles extérieurs, d’obtenir un aspect de facade mettant en
valeur les vitrages.

Ce mur-rideau permet lutilisation de nos volets ouvrants
pour ventilation. Des adaptateurs de porte intégrés sont
offerts évitant la nécessité d’'un encadrement additionnel aux
entrées.

Les finis extérieurs et intérieurs peuvent étre différents.
MATERIAUX

Profilés d’aluminium de lalliage et trempé 6063-T54 pour
tous les meneaux structuraux qui en nécéssitent et 6063-T5
pour les couvercles, adaptateurs, etc.. Barriere thermique et
garniture de vitrage souple.

FABRICATION

Ce produit ne peut pas étre cintré.

Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis m
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COMPOSITIONS STANDARDS

DEE’?/'%%RE BRIS GARN'TURE A VITRAGE JOINT VISBANDEA | BLOC DE
- THERMIQUE SILICONE PRESSION COIN
25.4

VR63 V105 V105 POSSIBLE 9SA402 6D63A
28 VRE3 V86 V105 POSSIBLE 9SA402 6D63A
31 VR63 V86 \%1 IMPOSSIBLE 9SA402 6D63A

V105 ) 55 4 o @OLV105

V105

V86 28.5 mm

25.4 mm

28mm =2 =

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis m



PREVOST

m ARCHITECTURAL

MUR-RIDEAU

SERIE 3400 HAUTE PERFORMANCE
VITRAGE DOUBLE

COMPOSITIONS STANDARDS

POUR VERRE 25.4mm ET 28mm

V105

Garniture de vitrage
extérieur pour
bande de pression

V86

Garniture de vitrage
extérieur pour
bande de pression

POUR VERRE 31mm

V86

Garniture de vitrage
extérieur pour
bande de pression

V105
Garniture de vitrage
intérieur
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3411
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VR63

Barriere therminque
en PVC

fl
125

Barriere therminque
en PVC

V87
Garniture de vitrage
intérieur

*Autres compositions possibles, vérifier avec le TECH-AIDE et notre service d'ingénierie.

PREVOST ARCHITECTURAL

Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis m
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COMPOSITIONS STANDARDS

POUR VERRE 25.4mm OU 28mm SILICONE (VUE EN COUPE)

Meneau silicone r 25.4 r Cale a vitrage
Meneau avec nez
déligné
L=l =
N
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Silicone

Silicone structural de Silicone

18.4mm Norton tape et silicone
structural
POUR VERRE 25.4mm OU 28mm SILICONE (VUE EN PLAN)
Silicone

Norton tape et silicone
structural

254

Silicone

Silicone structural de
12.7mm

*Autres compositions possibles, vérifier avec le TECH-AIDE et notre service d'ingénierie.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis 410-04
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DETAILS TYPIQUES
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* Composition du mur-rideau a titre informatif pour représenter différentes combinaisons.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis m
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DETAILS TYPIQUES

Solin de parapet

en aluminium

Couvercle a
enclenchement

Garniture de vitrage

M AR CHAUD

2

3404-DEL|

. .. —
Joint silicone ) P
Ancrage intermédiaire 34PRBK

Panne en téle d'acier
galvanisé avec laine X
isolante semi-rigide ; 2

4 <

4 Dalle structurale

Panneau tympan en

verre ou aluminium

3404-DEL|

Vitrage isolant HW Circulation d'air

profondeur au choix
L b
7 7

Trous pour évacuation et

égalisation de pression

4

Allege d'aluminium

|
|
|
ll ——————— Manchon
|
|
|
|

Détails standards. Il
existe un choix complet de

3404}

TYP.

meneaux, de couvercles

7

= Plaque d'ancrage et de remplissages. Pour

des cas plus spécifiques,

19
TYP.

consulter notre équipe
Tech-Aide.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis 410-06
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DETAILS TYPIQUES

5 Traverse silicone 7 Traverse avec volet 1330 ouvrant intérieur

3404-DEL

6 Traverse avec sous-cadre 3442 8 Traverse avec volet dissimulé 1100 ouvrant
extérieur

3404 3404

Détails standards. Il existe un choix complet de
meneaux, de couvercles et de remplissages. Pour
des cas plus spécifiques, consulter notre équipe
Tech-Aide.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis 410-07
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DETAILS TYPIQUES

9 Jambage 1 0 Meneau avec volet ouvrant extérieur

1 1 a Coin extérieur standard 1 1 b Coin extérieur avec meneaux ajustées

3411

3411

Détails standards. Il existe un choix complet de

meneaux, de couvercles et de remplissages. Pour
des cas plus spécifiques, consulter notre équipe
Tech-Aide.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis 410-08
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DETAILS TYPIQUES

1 1 (o] Coin extérieur en angle au silicone 1 1 d Coin extérieur en angle au silicone avec
tube d'aluminium

T

1 1 e Coin extérieur en angle avec couvercle

Détails standards. Il existe un choix complet de
meneaux, de couvercles et de remplissages. Pour
des cas plus spécifiques, consulter notre équipe
Tech-Aide.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis 410-09
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DETAILS TYPIQUES
1 2 Meneau silicone 1 3 Meneau tympan

3404

3411

Panne isolée en acier galvanisé en
retrait avec rebord incliné "bird beak"

Détails standards. Il existe un choix complet de
meneaux, de couvercles et de remplissages. Pour
des cas plus spécifiques, consulter notre équipe
Tech-Aide.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis m
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SOUS-CADRE

SOUS-CADRE 3442 POUR PORTE ISOLEE OUVRANT EXTERIEUR

22 ~ Dimension porte
T 3404]
5 4
] 3442
- | ]
213 ' n N
L ] ' 5 g .
.||_| & (32 §_
L 5
[2]
)
3411 g
SOUS-CADRE 3442 ET ADAPTATEUR 510 POUR PORTE ISOLEE OUVRANT INTERIEUR
22, 445
3404]
~ N
[T)
3
1210
Dimension porte

Dimension porte

*** ATTENTION***
Conditions requises pour conception de portes isolées ouvrants intérieurs:

- Toit, auvent ou autre par dessus la porte afin de limiter la quantité d'eau
projeté sur la porte;

- Grille gratte-pied afin d'éviter tout accumulation d'eau;

- Ventilation directe et adéquate pour réchauffer le systeme

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis m




	Murs_rideaux_2025 23
	Murs_rideaux_2025 24
	Murs_rideaux_2025 25
	Murs_rideaux_2025 26
	Murs_rideaux_2025 27
	Murs_rideaux_2025 28
	Murs_rideaux_2025 29
	Murs_rideaux_2025 30
	Murs_rideaux_2025 31
	Murs_rideaux_2025 32
	Murs_rideaux_2025 33
	Murs_rideaux_2025 34

