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. ARCHITECTURAL SERIE 3800 E+ TRIPLE

MENEAU 3800HPT HORIZONTAL SANS VOLET SUR CALE A 1/4 POINT
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Largeur de la portée du meneau

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-a-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du batiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (+1/8") ou 1mm (+1/16") travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent étre calculés
hors des chartes

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis - 2025 m
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MENEAU 3800HPT HORIZONTAL AVEC VOLET SUR CALE A 1/4 POINT
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Largeur de la portée du meneau

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-a-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du batiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (+1/8") ou 1mm (+1/16") travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent étre calculés
hors des chartes

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis - 2025 m
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. ARCHITECTURAL SERIE 3800 E+ TRIPLE

MENEAU 3800HPT HORIZONTAL SANS VOLET SUR CALE A 1/8 POINT
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Largeur de la portée du meneau

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-a-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du batiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (+1/8") ou 1mm (+1/16") travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent étre calculés
hors des chartes

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis - 2025 m
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. ARCHITECTURAL SERIE 3800 E+ TRIPLE

MENEAU 3800HPT HORIZONTAL AVEC VOLET SUR CALE A 1/8 POINT
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Largeur de la portée du meneau

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-a-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du batiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (+1/8") ou 1mm (+1/16") travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent étre calculés
hors des chartes

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis - 2025 m
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. ARCHITECTURAL SERIE 3800 E+ TRIPLE

MENEAU 3800HPT HORIZONTAL SANS VOLET SUR CALE A 1/4 POINT AVEC RENFORT ACIER
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Largeur de la portée du meneau

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-a-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du batiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (+£1/8") ou 1mm (x1/16") travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent étre calculés
hors des chartes

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis - 2025 m
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. ARCHITECTURAL SERIE 3800 E+ TRIPLE

MENEAU 3800HPT HORIZONTAL AVEC VOLET SUR CALE A 1/4 POINT AVEC RENFORT ACIER
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Largeur de la portée du meneau

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-a-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du batiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (+1/8") ou 1mm (+1/16") travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent étre calculés
hors des chartes

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis - 2025 m
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. ARCHITECTURAL SERIE 3800 E+ TRIPLE

MENEAU 3800HPT HORIZONTAL SANS VOLET SUR CALE A 1/8 POINT AVEC RENFORT ACIER
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Largeur de la portée du meneau

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-a-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du batiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (+1/8") ou 1mm (+1/16") travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent étre calculés
hors des chartes

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets & changement sans préavis - 2025 420-7
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. ARCHITECTURAL SERIE 3800 E+ TRIPLE

MENEAU 3800HPT HORIZONTAL AVEC VOLET SUR CALE A 1/8 POINT AVEC RENFORT ACIER
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Largeur de la portée du meneau

Les dimensions de calcul du traverse se calcul par les dimensions d'un seul vitrage ou par les dimensions centre-a-centre des meneaux.

Les charges limites sont basées selon des verres scellées doubles ou triples de 6mm selon une pondérationcalculée selon le code national du batiment
du Canada, ainsi que la norme CSA-S157 pour les propriétésmécaniques. La déflexion maximale est de 3mm (+1/8") ou 1mm (+1/16") travées avec un
ouvrant en dessous. Pour tout autre type de vitrages non-standard ou ajout de charges mortes, les portées structurales destraverse doivent étre calculés
hors des chartes

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets & changement sans préavis - 2025 420-8
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