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MUR-RIDEAU

SERIE 3800 E+ VITRAGE TRIPLE

MUR-RIDEAU ETROIT VITRAGE TRIPLE

CARACTERISTIQUES
-Mur-rideau a couvercle

-Meneaux d’une largeur de 51 mm (2")
-Bris thermique

-Epaisseur de vitrage (triple) de 40.5 mm, 43.5mm ou 46.5mm

Le principe décran pluvial est appliqué, ce qui permet
d’équilibrer les pressions et dobtenir dexcellentes
performances.

Le systeme permet I'utilisation du vitrage isolant triple ou de
panneau tympan en verre ou aluminium et un grand choix de
meneaux et couvercles. Linstallation du vitrage s’effectue de
Iextérieur.

Ce mur-rideau permet lutilisation de nos volets ouvrants
pour ventilation. Des adaptateurs de porte intégrés sont

offerts évitant la nécessité d’'un encadrement additionnel aux
entrées.

Les finis extérieurs et intérieurs peuvent étre différents.

MATERIAUX

Profilés d’aluminium de lalliage et trempé 6063-T54 pour
tous les meneaux structuraux et 6063-T5 pour les couvercles,
adaptateurs, etc.. Barriere thermique et garniture de vitrage
souple.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis m



MUR-RIDEAU
P R EVOST SERIE 3800 E+ VITRAGE TRIPLE
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COMPOSITIONS STANDARDS

EPAISSEUR DE BRIS GARNITURE A VITRAGE JOINT VIS BANDE A BLOC DE
VITRAGE MM THERMIGUE SILICONE PRESSION COIN
EXT INT
40,5

VR14 V86 \%:1 IMPOSSIBLE 9SC472 V93D
435 V94 + VR14 V86 V105 IMPOSSIBLE 9SC472
46.5 V94 + VR14 V86 V81 IMPOSSIBLE 9SC472 VI3E
V86 40.5 mm &1
— — — |

VR14 I:]

*Autres compositions possibles, vérifier avec le TECH-AIDE et notre service d'ingénierie.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis m



PREVOST MUR-RIDEAU

ARCHITECTURAL SERIE 3800 E+ VITRAGE TRIPLE
|

COMPOSITIONS STANDARDS

VERRE 40.5mm

V86 Va1
Garniture de vitrage Garniture de vitrage
extérieur pour bande lintérieur
de pression
N~
& 111 1 =g o

—M—
VR14 9D90A
Barriére thermique en Sous-cale d'aluminium
PVC.
VERRE 43.5mm OU 46.5mm
L 43.5
V86 V105
Garniture de vitrage Garniture de vitrage
extérieur pour bande lintérieur
de pression
N~
& Y [
= ———==l r  ——————9D90A
[] Sous-cale d'aluminium
™~
| N
V94 +VR14
Barriere thermique en
PVC.
V87
Garniture de vitrage
lintérieur
46.5 L
II

*Autres compositions possibles, vérifier avec le TECH-AIDE et notre service d'ingénierie.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis m
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DETAILS TYPIQUES
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* Composition du mur-rideau a titre informatif pour représenter différentes combinaisons.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis 419-04
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P R EVOST SERIE 3800 E+ VITRAGE TRIPLE
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DETAILS TYPIQUES

Solin de parapet—————————»
en aluminium

Bande de pression

1

Garniture de vitrage

Couvercle a //

enclenchement

M AR CHAUD

Ancrage intermédiaire 34PRBK

Panne en téle d'acier

galvanisé avec laine

isolante semi-rigide

—dl ) B
=N L
Dalle structurale

Panneau tympan en

verre ou aluminium

3

Vitrage isolant

3804

Circulation d'air

profondeur au choix

. . 2 )2
Trous pour évacuation et i 1

égalisation de pression

4

l«— Manchon

Les détails typiques montrés

19
TYP.

sur cette page sont le produit

d'assemblage du meneau
3804 et du couvercle 3811.
Plusieurs choix de meneaux

—— Plagque d'ancrage

Allege d'aluminium

et couvercles disponibles.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis m
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DETAILS TYPIQUES

5 Traverse 7 Traverse avec volet 1335 ouvrant intérieur

F 3804 3804

6 Traverse avec sous-cadre pour porte

3804

3804

118¢

cjl‘cl 1-.

Détails standards. Il existe un choix complet de
meneaux, de couvercles et de remplissages. Pour

des cas plus spécifiques, consulter notre équipe
Tech-Aide.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis 419-06




PREVOST MUR-RIDEAU

. ARCHITECTURAL SERIE 3800 E+ VITRAGE TRIPLE

DETAILS TYPIQUES

9 Jambage 1 0 Meneau avec volet 1335 ouvrant extérieur

3804
3804

3811 H g
11a Coin extérieur standard 11b Coin extérieur avec meneaux ajustés
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3811

Détails standards. Il existe un choix complet de
meneaux, de couvercles et de remplissages. Pour
des cas plus spécifiques, consulter notre équipe
Tech-Aide.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis 419-07




PREVOST MUR-RIDEAU

. ARCHITECTURAL SERIE 3800 E+ VITRAGE TRIPLE

DETAILS TYPIQUES
12 Meneau 13 Meneau tympan

3804

3804

H
]

3811 3811

Détails standards. Il existe un choix complet de
meneaux, de couvercles et de remplissages. Pour
des cas plus spécifiques, consulter notre équipe
Tech-Aide.

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis 419-08
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OPTIONS SOUS-CADRE

SOUS-CADRE 3442 POUR PORTE ISOLEE OUVRANT EXTERIEUR

, 22 , Dimension de porte

3804

22L

3442

Dimension de porte

PREVOST ARCHITECTURAL Les devis et détails sont sujets a changement sans préavis 419-09
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